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III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики гірничих процесів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 24647077
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V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи: Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
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VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.):



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження газового балансу ділянки закритої вугільної шахти з урахуванням двохчасової моделі
масоперенесення метану

Назва роботи англійською:
Investigation of the gas balance area closed coal mine based on a two-time mass transfer model of methane.

Реферат українською:
Досліджено процеси десорбції метану з вугільної речовини в умовах розвантаженого від гірського тиску
гірничого масиву та процеси виходу метану в підробленому масиві і його накопичення в техногенних
резервуарах. Проведено подальший розвиток двохчасової моделі масоперенесення метану. Була розроблена
технологія визначення газоносності і розподілу метану за фазовим станам у природному вугіллі низької і
середньої стадії метаморфізму, з урахуванням двохчасової моделі масоперенесення метану, що включає
виконання наступних операцій: 1-а - насичення вугілля стисненим метаном; 2-а - скидання стиснутого газу з
контейнера з вугіллям після його насичення і 3-я - збір метану, що виділяється вугіллям, в накопичувальну
посудину. Розроблену технологію апробовано на шести шахтопластах Донбасу: Ясиновська Глибока, ОС, L4
Ясиновська Глибока, ОС, m3 їм. В. І. Леніна, ОС, Калинівська Східна, К, L1 Чайкине, Ж, m3 Бутівська, Г, n1 За
даними експерименту отримано, що на вугіллі низької стадії метаморфізму величина адсорбції значно вище,
ніж на антрациті. Причому у випадку вугілля шахти "Бутівська" кількість поверхневого метану становить
понад 20% загального його вмісту. Дослідження показують, що об'єм адсорбованого метану залежить також
від розміру фракції вугілля. Так, для вугілля в гранулах 2?2,5 мм величина питомої адсорбції менше майже на
порядок у порівнянні з вугіллям фракції 0,5 мм. Було проведено підрахунок запасів емісійного шахтного
метану на пластах шахт "Кіровська", "Суходільська-Східна", "13-біс", "Харцизька" з урахуванням гірничо-
геологічних і гірничо-технологічних умов з виявленням як перешкод для просування метану, так і всіх
можливих шляхів міграції газу.

Реферат англійською:
The processes of desorption of methane from coal substance under unloaded from the mountain massif pressure
and processes of methane in a fake array and its accumulation in man-made reservoirs. A further development of
the two-time mass transfer model of methane. Technology has been developed determining gas content and
distribution of methane in the phase states in the fossil coal of low and middle stage of metamorphism, taking into
account the two-time mass transfer model of methane, which includes the following operations: the first - the
saturation of coal compressed methane; The second - to reset the compressed gas from the container with coal
after saturation and the third - the collection of methane emitted from coal in the holding tank. Developed
technology tested on six shahtoplastov Donbass: Yasinovka Glubokaya, L4 Yasinovka Glubokaya, m3 named Lenin,
Kalynovska Vostochnaya, L1 Chaikino, m3 Butovskaya, n1 According to the experiment found that adsorption on
low-carbon stage of metamorphism value is significantly higher than anthracite. And in the case of the coal mine
"Butovska" amount of surface methane is more than 20% of total content. Studies show that the methane
adsorption amount also depends on the size fraction of coal. Thus, the coal in the pellets 2 - 2,5 mm smaller than
the value of specific adsorption of almost an order of magnitude compared to the 0.5 mm coal fraction. Was
conducted estimation of reserves of coal mine methane emission in seams mines "Kirov", "Sukhodolsky East", "13-
bis", "Khartsyzk" taking into account the geological, mining and processing conditions as the identification of
obstacles to the promotion of methane, as well as all possible ways of gas migration.

Індекс УДК: 622(094), 622.81

Коди тематичних рубрик: 52.01
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Звіт. Дослідження газового балансу ділянки закритої вугільної шахти з
урахуванням двохчасової моделі масоперенесення метану.

Назва НТП англійською: Report.Investigation of the gas balance area closed coal mine based on a two-time
mass transfer model of methane.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Наукові публікації

Галузь застосування: Гірничо-видобувна промисловість та енергетика

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Звіт містить інформацію про подальший розвиток двохчасової моделі масоперенесення метану
та розробку технології визначення газоносності і розподілу метану за фазовим станам у природному вугіллі
низької і середньої стадії метаморфізму, з урахуванням двохчасової моделі масоперенесення метану.
Розроблену технологію апробовано на шести шахтопластах Донбасу.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: впроваджено

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: наукові установи

Перспективні ринки: країни СНД

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис
5 статтей
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