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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Фізичне моделювання динамічного руйнування гранично напруженого вугілля з утворенням
тонкодисперсних фракцій поблизу тектонічного порушення

Назва роботи англійською:
The physical design of dynamic destruction maximum tense coal with formation of the micronized factions near-
by tectonic violation

Реферат українською:
Об'єкт дослідження - методи моделювання гірського тиску. Мета роботи - фізичним моделюванням
показати ступінь впливу нестаці-онарного перерозподілу напружено-деформованого стану у
вуглепородному масиві при веденні гірничих робіт поблизу тектонічних порушень на процес динамічного
руйнування вугілля до рівня тонкодисперсних фракцій. Методи досліджень - аналітичний огляд, технічний
аналіз, порівняльна оцінка та постановка задач досліджень. Вперше проведені лабораторні дослідження
динамічного руйнування гранично напруженого вугілля з утворенням тонкодисперсних фракцій поблизу
тектонічного порушення за рахунок швидкого розвантаження пласта вугілля від стискуючих вугільний пласт
масиву вміщаючих порід. На моделі встановлено, що розвантаження від стискуючої напруги поблизу
тектонічного порушення в умовах високої концентрації напруги за час порядку 0,06 с і менше досягає 20-40
% від рівня вертикального напруження перед розвантаженням. У запропонованому методі моделювання
розвантаження гранично напруженого вугілля відбувається наглядний процес підвищення напруженого
стану шарів вміщаючих порід, які знаходяться у впливі техногенної та тектонічної зони підвищеного
гірського тиску. Показано, що радіально-пошарове динамічне руйнування гранично напруженого вугілля з
утворенням тонкодисперсних фракцій поблизу тектонічного порушення може реалізовуватися при рівні
усередненого напруження стиснення вугілля 40-70 МПа, що відповідає гранично напруженому стану
реального гірського масиву викидонебезпечних шахт.

Реферат англійською:
Object of study - modeling of rock pressure. Purpose - physical simulation to show the influence of unsteady
redistribution of the stress-strain state in the corner of a rock mass during mining operations near tectonic
disturbances on the process of dynamic fracture of coal to the level of micronized fractions. Research methods -
analytical review, technical analysis, comparative assessment and target setting research.First conducted
laboratory studies of dynamic fracture is extremely busy with the formation of micronized coal fractions near a
tectonic disturbance due to rapid unloading of coal seam coal seam compression array of host rocks. On the model
found that the discharge of the compressive stresses near a tectonic disturbance in a high stress concentration at
the time of the order of 0.06 s or less is 20-40% of the vertical stress before unloading. The proposed modeling
method is extremely busy unloading coal is increasing visibility into the state of stress layers surrounding rocks,
which are under the influence of man-made and tectonic zones of high rock pressure. It is shown that the radially-
layered dynamic destruction of extremely intense coal to form micronized fractions near a tectonic disturbance
can be implemented at the level of the average compressive stress of coal 40-70 MPa, which corresponds to the
maximum stress state of the real mountain outburst mines.
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