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Особливі позначки: відкрита
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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Моніторинг технічного стану протяжних промислових об'єктів за складних умов
експлуатування

Початок етапу: 08.2016

Закінчення етапу: 07.2018

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу

Код за ЄДРПОУ: 02070855

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: (0342) 54-51-14, 54-58-26

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки

Код за ЄДРПОУ: 37536162

Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 406-82-00, 406-83-80

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1012



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Моніторинг технічного стану протяжних промислових об'єктів за складних умов експлуатування

Назва роботи англійською:
Monitoring of extensive industrial facilities technical position in complex operation environments

Реферат українською:
Об'єкт дослідження : Сталеві трубопроводи в умовах тривалої дії експлуатаційних середовищ у складних
умовах експлуатації. Створено нові та адаптовано існуючі методики дослідження корозійного ушкодження,
деформації та руйнування матеріалу трубопроводів. Розроблено методику моделювання електрокорозії
матеріалу трубопроводу під впливом змінного струму. Розроблено методику моделювання роботи
промислових трубопроводів в умовах гідратоутворення, яка дає змогу експериментально вивчення
сумісного впливу газогідратів та пластових вод на внутрішньотрубну корозію. Розроблено методику
виявлення ділянок трубопроводів із підвищеною небезпекою розвитку корозійної деградації, яка дає змогу
визначати небезпечні ділянки шляхом багатопараметрового аналізу. Проведено механічні та корозійно-
механічні випробовування зразків основного металу та зварних з'єднань трубопроводів зі сталей 17ГС та 19Г.
Досліджено сумісну дію тривалого напрацювання та гідратоутворення на показники тріщиностійкості
трубних сталей. Проведено дослідження електрокорозії матеріалу розподільчих газопроводів у ґрунтових
електролітах різного аніонного складу та вивчено вплив кислотності середовища. Удосконалено
математичну модель внутрішньотрубної корозії норвезького стандарту NORSORK шляхом введення
коефіцієнта впливу гідратоутворення на швидкість корозії. Запропоновано Методика визначення
геодинамічного ризику в зоні пролягання інженерних комунікацій. Розроблено концепцію
багатопараметрового корозійного моніторингу нафтогазопроводів.

Реферат англійською:
Object of research: Steel pipelines in the conditions of prolonged operation of operating environments in difficult
operating conditions. New and adapted existing methods of investigating corrosion damage, deformation and
destruction of the material of the pipelines have been created. The method of modeling the electro corrosion of
the pipeline material under the influence of alternating current is developed. The methods of modeling the work of
industrial pipelines in the conditions of hydration is developed, which allows to experimentally study the combined
effect of gas hydrate formation and formation water on the internal corrosion. The method of detecting sections of
pipelines with increased danger of corrosion degradation development, which makes it possible to identify
hazardous areas by means of multiparametry analysis, is developed. Mechanical and corrosion-mechanical tests of
samples of base metal and welded joints of steel pipes 17ГС and 19Г (in Ukraine) were carried out. Сompatible
action protracted lifelength and hydration formation on the technical indicators of the crack resistance of the steel
pipes is investigated. The research on electrocorrosis of the material of distribution gas pipelines in ground
electrolytes of different anionic composition was carried out and the influence of the acidity of the medium was
studied. The mathematical model of the internal corrosion of pipes of the norwegian standard NORSORK has been
improved by introduction of the coefficient of influence of hydrate formation on the rate of corrosion. The
methods for determination of geodynamic risk in the zone of engineering communications is proposed. The
concept of multiparameter corrosion monitoring of oil and gas pipelines has been developed.

Індекс УДК: 622.276; 622.279, 622.69

Коди тематичних рубрик: 52.47

Керівники роботи



Власне Прізвище Ім'я По-батькові:Побережний Любомир Ярославович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Методика багатопараметрового моніторингу трубопроводів

Назва НТП англійською: Method for multi-parameter control of pipelines

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: зменшення зносу обладнання

Галузь застосування: 73.10

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Методика багатопараметрового моніторингу трубопроводів полягає в накладанні карт-шарів
розподілу наступних чинників: корозійної активності ґрунтів, їх сольового складу, рівня кислотності та
вологості; параметрів електрохімічної поведінки сталі трубопроводів (рівноважного потенціалу, величини
катодного та анодного струмів); розподілу захисного потенціалу та стану пасивного протикорозійного
захисту; показників геодинамічного ризику. Створено дослідний зразок посту геодинамічної небезпеки.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 2017-2018 роки

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: підприємства нафтової та газової промисловості

Перспективні ринки: України

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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- 2017. - №3 (64) - С. 57-67.
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