
Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0211U006818

Державний реєстраційний номер: 0110U006345

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-04-2011

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: 91Розробка змінених принципових схем енергоблоків ТЕС і ТЕЦ для роботи
високотемпературних пікових надбудов що для забезпечення високої маневреності паротурбінних установок
при виробленні пікової потужності (Етап 1)

Початок етапу: 06.2010

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут проблем
машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Код за ЄДРПОУ: 03534570

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: (572)945514 , (572)944635

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541050

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 93.181



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка принципових схем eнергоблоків ТЕС і ТЕЦ з високоманевровою паротурбінною установкою

Назва роботи англійською:
Developing schematic diagrams of power units for TPP and cogeneration plant with high flexing steam-turbine
plant.

Реферат українською:
На основі аналізу стану основного енергетичного обладнання теплових електростанцій, умов роботи
парових турбін сформовано принцип створення пікової турбіни. Проведено розрахункову оцінку можливості
створення пікової турбіни для сумісної роботи з турбоустановкою К-300-240 "Турбоатом" при різних
вариантах переключень у тепловій схемі. Досліджено доцільність використання електролізерів різних типів
як джерела водороду для створення пікової потужності

Реферат англійською:
On the base of analysis of the main power equipment state of thermal power plants, working conditions of steam
turbines the concept of making peak turbine has been formed. Calculated assessment of potential developing of
peak turbine for combined action with turbo-installation K-300-240 "Turboatom" at different variants of switching
in thermal circuit has been developed. Workability of different types of electrolytic cells as the source of hydrogen
for generation of on-peak power has been investigated

Індекс УДК: 621.224, 621.165

Коди тематичних рубрик: 55.37.29

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мацевитий Юрій Михайлович

Науковий ступінь: д. т. н.

Вчене звання: акад.

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Розрахункова оцінка можливості створення пікової турбіни для сумісної
роботи з турбоустановкою К-300-240

Назва НТП англійською: Calculated assessment of potential developing of peak turbine for combined
action with turbo-installation K-300-240

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: методична документація

Галузь застосування: DK 29.11.2

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: На основі аналізу стану основного енергетичного обладнання теплових електростанцій, умов
роботи парових турбин сформовано принцип створення високотемпературної надбудови на базі пікової
турбіни. Проведено розрахункові дослідження теплової схеми турбоустановки К-300-240 "Турбоатом" з
використанням високотемпературної надбудови для одержання пікової потужності у розмірі 45-55 МВт, яка
може бути використана під час "провалів" електроспоживання в енергомережі.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: За згодою з замовником

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: підприємства турбомашинобудування

Перспективні ринки: Україна, країни СНД

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис



X. Заключні відомості
Керівник юридичної особи  

Кравченко Олег Вікторович
д. т. н., 05.17.08

Перелік осіб-виконавців
Антіпцев Юрій Петрович

Воробйова Ірина Олександрівна

Голощапов Володимир Миколайович

Голубенко Людмила Іванівна

Депарма Галина Олексіївна

Котульська Ольга Валеріївна

Парамонова Тетяна Миколаївна

Пономарьова Анна Федотівна

Савченко Людмила Олексіївна

Соловей Віктор Васильович

Ткачик Олена Миколаївна

Ценципер Адольф Ісакович

Янчіна Валентина Ісаківна

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


