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Тема дисертації:
1. Науково-методологічні засади оцінювання впливу корозійно-водневих чинників на експлуатаційну
пошкодженість вуглецевих та низьколегованих сталей

2. Scientific and methodological approaches to assessing the impact of corrosion and hydrogen factors on
operational damage of carbon and low-alloy steels

Реферат:
1. У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему встановлення закономірностей та механізмів
корозійно-водневого руйнування вуглецевих та низьколегованих сталей, спричинених експлуатаційною
пошкодженістю, і розроблення методів її оцінювання і прогнозування, а також підвищення опору
руйнуванню. Обґрунтовано методологію досліджень впливу газоподібного водню на взаємодію трубних
сталей з корозивно-наводнювальними середовищами та встановлено зниження їх корозійної тривкості та
підвищення схильності до водневого розтріскування за таких умов. Розроблено та апробовано напівнатурну
методику оцінювання водневої крихкості трубних сталей за умов, близьких до експлуатаційних для
надземних ділянок трубопроводів. Систематизовано умови випробувань для підвищення чутливості



оцінювання водневої крихкості низькоміцних трубних сталей. Встановлено механізм та стадійність розвитку
пошкодженості у низькоміцних трубних сталях, розкрито її роль у підвищенні чутливості сталей до водневої
крихкості. Розвинуто метод пришвидшеної деградації трубних сталей, що відтворює розвиток у металі
пошкодженості, та є ефективним для прогнозування опору експлуатованих сталей корозійно-механічному
руйнуванню. Запропоновано спосіб зупинки росту втомних тріщин в конструкційних сталях, що полягає у
заповненні порожнини тріщини продуктами взаємодії технологічного середовища з її берегами і штучному
створенні ефекту її закриття. Встановлено анізотропію корозійної тривкості арматурних прутків, зміцнених
холодним волочінням, та розкрито механізм їх корозійно-механічного руйнування. Встановлено чинники
послаблення адгезії арматури з бетоном за впливу корозивно-наводнювальних середовищ та розроблено
методику її оцінювання.

2. The dissertation addresses a significant scientific and technical problem: evaluating the mechanisms and
regularities of corrosion-hydrogen fracture of carbon and low-alloy steels caused by operational damage, and
developing methods for its assessment, prediction, and enhancement of fracture resistance. A methodology for
investigating the influence of gaseous hydrogen on the pipe steel interaction with corrosive-hydrogenating
environments, which simulates the action of corrosion and hydrogen factors under hydrogen transportation
through pipelines, has been proposed and scientifically substantiated. It implies determining the corrosion
resistance of steel in the model gas condensate under conditions of its bubbling by hydrogen generated in the
electrochemical cell by water electrolysis. The revealed intensification of corrosion and hydrogenation of steel
under the above conditions indicates a need for strict control of the transported gas humidity. The mechanism of
damage development in low-strength pipe steels during their operation under the combined action of hydrogen
and working stresses has been disclosed, which consists in weakening adhesion between nonmetallic inclusions
and the matrix by hydrogen, with their further delamination and deformation-driven growth and coalescence of
pores due to rising hydrogen pressure inside them. The damage development is considered the crucial factor in
reducing the resistance of the operated pipe steels to stress corrosion cracking. A semi-field method has been
developed for assessing hydrogen embrittlement of carbon steels of thin-walled gas distribution pipelines. The
method implies prolonged exposure of specimens to hydrogen gas under pressure in a pipe at a test stand,
subjected to climatic temperature variations close to operational ones. Its implementation results in a significant
increase in hydrogen concentration in steel specimens and a decrease in fracture toughness of the operated metal,
especially the welded joint. The conditions for enhancing the sensitivity in assessing hydrogen embrittlement of
low-strength pipe steels have been systematised: (i) preliminary hydrogen charging, (ii) specimen cutting
transversally to the pipe axis, (iii) using thin plane tensile specimens. The methodological approach to the
transversal specimen preparation from thin-walled pipes has been introduced. A corrosion-mechanical technique
has been developed for fatigue crack arrest in structural steels in a wide range of stress intensity factor values. It is
based on the interaction of the active component of the technological environment (tannin) with crack edges
under fretting conditions, which leads to filling the crack cavity with the solid interaction products and thus
producing artificial crack closure. The anisotropy of corrosion resistance has been revealed for reinforcing cold-
drawn pearlite wires, which manifested in a higher polarisation resistance of their side surface compared to the
cross-section. The regularities and the mechanism of the corrosion-mechanical fracture of the wires at the
intermediate stages of the cold drawing process have been established. Contrary to the first three stages of cold
drawing, where the crack is initiated from the side surface and gradually propagates through the wire cross-
section, at the later stages, another crack origin appears in the centre of the wire due to residual tensile stresses,
with further coalescence of two crack paths. The factors of bond strength degradation in reinforced concrete
during its long-term operation have been elucidated and modelled by applying the external current to a reinforced
concrete specimen to speed up electrochemical processes at the rebar surface. The method is developed for
assessing bond strength in reinforced concrete under the action of corrosive-hydrogenating environments. It is
based on the determination of bond strength parameters under the tensile testing of a cylindrical concrete
specimen reinforced with two coaxially placed rebar rods, one of which is subjected to cathodic polarisation. It
evidenced a significant impact of hydrogen evolution on adhesive strength in reinforced concrete due to hydrogen



embrittlement of steel and concrete cover exfoliation.
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2. Olha І. Zvirko



Кваліфікація: д. т. н., професор, чл-кор.НАН України, 05.02.10

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6973-6804

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 03534506

Місцезнаходження: вул. Наукова, буд. 5, Львів, 79060, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів
Офіційні опоненти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Грабовський Роман Степанович

2. Roman S. Hrabovskyy

Кваліфікація: д. т. н., професор, 05.05.13

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу

Код за ЄДРПОУ: 02070855

Місцезнаходження: вул. Карпатська, буд. 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Ниркова Людмила Іванівна

2. Lyudmila I. Nyrkova

Кваліфікація: д.т.н., с.д., 05.17.14

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3917-9063

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної
академії науки України



Код за ЄДРПОУ: 05416923

Місцезнаходження: вул. Казимира Малевича, буд. 11, Київ, 03150, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Чигиринець Олена Едуардівна

2. Olena Е. Chyhyrynets

Кваліфікація: д. т. н., професор, 05.17.14

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6191-7096

Додаткова інформація: ;https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504737988

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: проспект Берестейський, буд. 37, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Винар Василь Андрійович

2. Vasyl А. Vynar

Кваліфікація: д. т. н., ст.н.с., 05.17.14

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5314-7052

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 03534506

Місцезнаходження: вул. Наукова, буд. 5, Львів, 79060, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:



1. Корній Сергій Андрійович

2. Serhii A. Kornii

Кваліфікація: д. т. н., старший науковий співробітник, 05.17.14

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3998-2972

Додаткова інформація:
;https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57204239834&zone=

Повне найменування юридичної особи: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 03534506

Місцезнаходження: вул. Наукова, буд. 5, Львів, 79060, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Зінь Іван Миколайович

2. Ivan М. Zin'

Кваліфікація: д.т.н., професор, 05.17.14

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8896-0601

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 03534506

Місцезнаходження: вул. Наукова, буд. 5, Львів, 79060, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Дмитрах Ігор Миколайович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Дмитрах Ігор Миколайович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 
Корній Валентина Василівна 

Реєстратор   УкрІНТЕІ



Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Тетяна Анатоліївна


